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IV_01
Systemvegg - Frittstående
Kapasitet (EI60, 48dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 100mm.
	- Mineralull, 100mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IV_02
Systemvegg - Frittstående
Kapasitet (EI60, 44dB)
Oppbygging fra siden:
- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IV_03
Systemvegg - Frittstående
Kapasitet (EI30, 38dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	-Overf latebehandling; hvitmalt

IV_04
Systemvegg (37dB) - Frittstående
Kapasitet (EI30, 37dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IV_05
Systemvegg (34dB) Frittstående Inkl. Dør
Kapasitet (EI30, 37dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IV_06
Systemvegg (24dB) Frittstående Inkl. Dør
Kapasitet (EI30, 37dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IV_07
Systemvegg - Våtrom
Oppbygging fra siden:
- Spanskvegg, skillevegg (dusj), LTT24

El.Tilsvarende

SYSTEMVEGGER PLASSBYGDE / STEDBYGDE  VEGGER

IPV_14
Stedbygd vegg
Kapasitet (EI-90, 48dB)
Oppbygging fra siden:
 - Overf latebehandling; hvitmalt
	- 3 x 13mm Gipsvegg
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 3 x 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_15
Kjøkkenvegg (tilberedelse av mat / oppvask) mot
kantine
Kapasitet (-, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
	- Flis
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_16
Kjøkkenvegg (tilberedelse av mat / oppvask)
‘internt’
Kapasitet (-, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
	- Flis.
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_17
Toalettvegg (mot korridor)
Kapasitet (EI30, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_18
Toalettvegg (mot sjakt)
Kapasitet (EI30, 25dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_19
Toalettvegg (mellom to toaletter)
Kapasitet (EI30, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg.
 - Stålstenderverk, 70 mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsvegg.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- Flis
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_20
Brannskille (helsepark)
Kapasitet (REI120)
Oppbygging fra siden:
	- Leca 150mm

IPV_21
Lettvegg (24dB)
Kapasitet (EI30, 37dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_22
Lettvegg (24dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_26
Toalettvegg (mellom to toaletter)
Kapasitet (EI30, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg.
 - Stålstenderverk, 100 mm.
	- Mineralull, 100mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsvegg.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- Flis
Flis avsluttes over himling prof il.

MASSIVTREVEGGER ( EKSPONERT )

GLASSFELT

KONTORFRONTER

IPV_08
Sjaktvegg Brannkrav
Kapasitet (EI-60, 25dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt [B-s1,d0] , [K210 A2-s1,d0]
	- 3 x 13mm Gipsplate.
	- 70mm  NB! c/c 450mm, stålstenderverk inkl. Toppsvill og

undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]

IPV_09
Sjaktvegg
Kapasitet (EI-30, 25dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt [B-s1,d0] , [K210 A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate.
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]

IPV_10
Skjørt
Kapasitet (EI-60, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x13mm Gipsvegg
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 2 x13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt
Oppbygging nedenfra:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x13mm Gipsvegg

IPV_11
Skjørt
Kapasitet (EI-30, 37dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsvegg
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt
Oppbygging nedenfra:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2x13mm Gipsvegg

IPV_12
Sikkerhetsklasse 4
Kapasitet (EI-60, 48dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsplate
 - 15mm Kryssf inèrplate
	- Trestender - C/C 300, 98mm.
	- Mineralull, 98mm [A2-s1,d0]
	- 4mm Stålplate
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

BEREDSKAPSFORSKRIFTEN MÅ IVARETAS.

IPV_13
Stedbygd vegg
Kapasitet (EI-60, 44dB)
Oppbygging fra siden:
 - Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_12b
Sikkerhetsklasse 4
Oppbygging fra siden:
	- Massivtrevegg, 160mm
	- 3 mm Stålplate
	- 20mm luf tespalt / toleranse
	- Trestender - C/C 300, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate

BEREDSKAPSFORSKRIFTEN MÅ IVARETAS.

IPV_23
Stedbygd vegg
EMP-Sikring
Oppbygging fra siden:
 - Overf latebehandling; hvitmalt
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- 100mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 100mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsvegg
	- 15mm OSB
 - 75mm Stål (EB Consulting leverer)
 - 13mm Gips (EB Consulting leverer)

IPV_01
Påforingsvegg - mot massivtrevegg
Kapasitet sammen med massivtrevegg (EI60, 48dB)
Oppbygging fra siden:
	- Toleranse mot massivtre / Luf tespalt, 15mm
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_02
Påforingsvegg - mot massivtre
Kapasitet sammen med massivtrevegg (EI60, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Toleranse mot massivtre / Luf tespalt, 15mm
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 50mm [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_03
Påforingsvegg - overgang nybygg / Helsepark
Kapasitet (-, -)
Oppbygging fra siden:
	- 15mm Toleranse
 - 68x48mm lekter
	- 68mm Mineralull
	- 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_04
Påforingsvegg - mot betong (helsepark)
Kapasitet (-, -)
Oppbygging fra siden:
	- 30mm toleranse
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
	- Flis.

	- Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_05
Påforingsvegg - mot massivtre (trappesjakt)
Kapasitet (-, -)
Oppbygging fra siden:
	- 23mm lekter
	- 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_06
Påforingsvegg - betong kjeller nybygg
Kapasitet sammen med betong (EI-90+, -)
Oppbygging fra siden:
- Overf latebehandling; hvitmalt
- 13mm Gipsplate
- Frittsående Stålstenderverk, 100mm
- Mineralull, 100mm [A2-s1,d0]
- Toleranse 10mm
- Betong (300mm)

IPV_07
Påforingsvegg - mot massivtre (trappesjakt)
Kapasitet (-, -)
Oppbygging fra siden:
	- 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_30
Påforingsvegg - mot massivtre
Oppbygging fra siden:
- 15mm luf tspalte

 - 100mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 100mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 2x13mm Gipsplate

GENERELT

- Veggtabell viser kapasitet hos vegg i forhold til brann— og lydegenskaper. Krav på vegg vises i plantegning og modell.

- Massivtrevegger med tykkelse over 110mm tilf redsstiller selv krav til EI60.

- c/c avstand på stendere kan påvirke brann og lyd-kapasitet.

- Smøremembran utføres under f lis i vegger der det er våtsone i våtrom og på toaletter.

- IPV_14-EI90 forekommer kun i kjeller i f orbindelse med brannsone ved tørkerom.

- Refererer til lyd- og brannrapport.

- Skjermvegger utføres med 12mm/15mm kryssf inèr / OSB mellom stendere. Antall lag med gips tilføres i forkant iht angitt
lyd-krav. Plate monteres i høyde 0,8 - 2,0 m.

MÅLSATT
SYSTEMVEGGER MÅLSETTES YTTERKANT
OVERFLATE TIL YTTERKANT OVERFLATE

MÅLSATT
PLASSBYGDE VEGGER MÅLSETTES YTTERKANT
STENDER TIL YTTERKANT STENDER

Linje (i våtrom) Betyr:

Membran
Oppkant / Beslag

IPV_18-b
Toalettvegg (mot sjakt)
Kapasitet (EI30, 25dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis. (KUN SOKKEL)
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg, overf latebehandling; hvitmalt
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_19-b
Toalettvegg (mellom to toaletter)
Kapasitet (EI30, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis. (KUN SOKKEL)
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 2 x 13mm Gipsvegg.
	- Mineralull, 70mm [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsvegg, overf latebehandling; hvitmalt
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- Flis (KUN SOKKEL)
Flis avsluttes over himling prof il.

IPV_13 B
Stedbygd vegg
Oppbygging fra siden:
 - Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsvegg (robustgips)
	- 13mm Gipsvegg
	- 98mm Stenderverk inkl. Toppspill og undergurt.
	- 98mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 2 x 13mm Gipsvegg
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_15b
Kjøkkenvegg (tilberedelse av mat / oppvask) mot
kantine
Kapasitet (-, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Overf latebehandling; hvitmalt
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; hvitmalt

IPV_16b
Kjøkkenvegg (tilberedelse av mat / oppvask)
‘internt’
Kapasitet (-, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis.
	- Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 98mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 98mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
	- Flis.
Flis avsluttes over himling prof il.

NOTISER:
UU-markering:

Farefelt varslingsfelt, og trinnmarkering i trapp
utføres med luminanskontrast minimum 0,8
Ledelinjer for øvrig utføres med luminanskontrast
minimum 0,4.
Plassering som vist på tegning

- I rom 01-C-01 (vrimleareal) utføres samtlig
gulvmarkering i sink med (Fagprofil) Diamond ilegg
grå

I øvrige arealer / etasjer utføres samtlig
gulvmakering i sink med (Fagprofil) Diamoind ilegg
sort.

Trappeneser i atriumstrapp beskrives av leverandør.
Trappeneser i øvrige trapper markeres med
(Fagprofil) PL90 svart 40x40.

IPV_27
Stedbygd vegg
Kapasitet (-, 44dB)
Oppbygging fra siden:
	- Flis, Fuge, gjennomgående i begge retninger.
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 98mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 98mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 12mm OSB-plate
	- 13mm Gipsplate
  - Flis

IPV_28
Påforingsvegg - Inkassing for kontrollpanel
Oppbygging fra siden:
	- Frittstående stålstenderverk, 70mm.
	- Mineralull, 50mm [A2-s1,d0]
 - 12mm OSB
	- 13mm Gipsplate
	- Overf latebehandling; malt

IPV_29
Stedbygd vegg
Oppbygging fra siden:
	- 13mm Gipsplate.
	- 12mm OSB-plate
	- 70mm stålstenderverk inkl. Toppsvill og undergurt.
	- 70mm mineralull [A2-s1,d0]
	- 13mm Gipsplate
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